
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 
        

Таблица ГЭСН 15-01-058 Облицовка потолков в чистых помещениях по готовому каркасу 
Состав работ:  

 Для нормы 15-01-058-01: 

 01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов. 

 02. Разметка и подрезка потолочных панелей. 

 03. Установка потолочных панелей. 

 Для нормы 15-01-058-02: 

 01. Погрузка, перевозка и выгрузка материалов. 

 02. Разметка и подрезка потолочного скругляющего профиля. 

 03. Установка потолочного скругляющего профиля. 
        

Измеритель: 100 м2 (норма 15-01-058-01); 100 м (норма 15-01-058-02) 

 Монтаж потолочных панелей в чистых помещениях: 
 

15-01-058-01  
 

 Монтаж скругляющего потолочного профиля в чистых помещениях: 
 

15-01-058-02  
 

        

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 
15-01- 
058-01 

15-01- 
058-02 

 

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ     
1-100-41 Средний разряд работы 4,1 чел.-ч 95,13   
1-100-48 Средний разряд работы 4,8 чел.-ч  25,99  

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 36,29 5,01  
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 18,04 2,5  
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 

м 
маш.-ч 0,21 0,01  

91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 18,04 2,5  
4 

 
МАТЕРИАЛЫ     

01.6.04.хх-хххх Панели потолочные для чистых помещений, размером 600 х 600 мм, 
толщиной до 1 мм (оцинкованные) 

шт 278   

01.6.04.хх-хххх Профиль потолочный скругляющий для чистых помещений 

 

м  100  
. 


